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ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES
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1 - EXCAVACION.

ripcién. )
1-Dese e este item t .
: Corrlergear:'da nivel de COtgddae |Er§;é?:?llc10n de vereda existente y excavacig i
ara pode hadE.revisments 0. La Metodologia y equi e on necesaria
gebera' ser aprobado p Por el Inspector ge Obra Quipo utilizado para el trabajo
. N

, MediCié" y forma de. pago.
" Este lten]osseemtidlcgz ymf:g%r ? POr metro cubico (Mm?) de excavacic ,
contempla todos di ;dop o,r ol rales, mano de obra e incluye Ia cq o realizada. EI precio
gl suelo a lugar indic P nspector en casg de ser nNecesario rga, transporte y descarga
cAp]TULO 2 — COLOCACION DE CANERiA_

4- Descripcion. ie
: Comprende la colocacion de |a cafierj

A
todo el ancho de la excavacion. Los diametros
indicadas en los planos de proyecto.

Sera necesaria la aprobacion por parte d

> . . el Inspector :
colocacion y cota, siendo prerrogativa del mismo exigir Iap _qe Obra de Ia metodologia de
no cumplan con lo antes mencionado.

9.2- Material.

Policloruro de Vinilo no Plastificado (PVC) para
. E:onformidad con las Normas IRAM 13325 “Tubos
ues cloacales y pluviales, Medidas”, IRAM 13326
on, qesagUes pluviales y cloacales”, IRAM 13331-1

Los cafios tendran el diametro indicado en los planos de proyecto, y el espesor de la
Norma IRAM 13350; seran provistos en forma completa con los aros de goma y todos las piezas
especiales y accesorios, como fueran requeridos en la documentacion contractual,

La clase de los cafios sera Cl 6 como minimo.

Todas las juntas de los cafios PVC enterrados seran de espiga y enchufe. Los aros de
goma responderan a las Normas IRAM 113035 o 1SO 4633.

2.3-Método constructivo.
Transporte:

Se inspeccionaran cuidadosamente los carios, accesorios y elementos relacionados

antes y después de Ia instalacién, y se rechazaran los que tengan deficiencias. Los cafios y
4Ccesorios no deberan tener asperezas o0 rebabas. Antes de colocarse en su posicion, debera
"MPiarse y mantener limpios los carios, accesorios y elementos relacionados. Se proveeran las
Sucturas apropiadas para bajar las secciones de cafios a las zanjas. Bajo ninguna
rcr']rctUnStancia se podra dejar caer o arrojar a la zanja los cafios, accesorios o cualquier otro
dlerig|. i

. Todas las pruebas para verificar defectos y pérdidas, antes y despues de la '”S‘iag:gg
"8l Seran realizadas en presencia de la Inspeccion de Obras, y estaran sujétas a Su|apr§n§e h

erior a Ia aceptacion. El material que la Inspeccion considere deﬁcnenctie ?urbaanée el av

o0, ser rechazado, y el Contratista lo retirara rapidamente del lugar 'seitor: dcje s, AR
" La excavacion de zanjas y el relleno se ajustara a los requi

: if e.
reﬁa.vmones" y “Rellenos” (ETG), y como se especifique en el present
s Cafios fe en direccién aguas arriba.
., . n con el enchufe !
Las cafierias de espiga y enchufe se colocara s sobre una recta. La pendiente

inea
Bfiniq Las cafierfas una vez instaladasédeber%r:]s)s;:;]ilr']ft\e L e dentro de cada tramo.
aenlos Pla to debera ser r
nos de Proyecto
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MUNICIPALIDAD, SECRETARIA D OBER S\HASCOI
o, se lo sujetara con tacos para Mante

CHASCOMUS s
Ay,
bai
colocarse cuesta a aJorciO”e apoyo suficiente para eyjt,, Ty
S

cuando el cafo deba € C
cafio siguiente prop

en posicion hasta queé el
desplazamiento. '
P Los cafios se tenderan directamente sobre el material del relleno que forma el lecho
uso de bloques, y el lecho de apoyo debera colocarse de manera
o largo de toda la careria. Se realizarsy I

apoyo. No se permitira el ;
tén continuo y sélido a

los elementos de transporte y conservags

n

forme un elemento de sos

excavaciones necesarias para facilitar el retiro de (

una vez tendido el cario. Se excavaran huecos en las juntas de espiga y enchufe en los extrem
les en dichas uniones de enchufe. La zanja debers sobés

del cafio, para evitar cargas puntua (
decuado a las juntas en el sitio de trabajo, para permir la

excavarse para permitir el acceso a

ejecucion de dichas juntas, y para permitir la aplicacion del revestimiento.
Antes de proceder al tendido de los cafios, el lecho de apoyo debera ser aprobado por

la Inspeccién de Obras. En el tendido de las cafierias de cloaca sé respetaran los siguientes

lineamientos.
a) La conexién domiciliaria (punto de empalme) se colocara a 50 cm. de la linea Municipa

bajo vereda.
b) Par i . . o
) Para el caso particular de Bocas de Registro que funcionan como ventilaciéon Unicamente

ser .

0 P:fameﬁlii; égepgr Bocas de Acceso y Ventilacion (BAV), en los casos que se indique.

(TIL).€416 &nilos ca ;:Saz (l)r:]t:;medlas serfém reemplazados por tubos de Inspeccién y Limpieza

. —— se especifi itird

J)“,-_SIP authJr(ljzac:on de Ia lnspeccién%e lolg?ae su uso. No se admitira el reemplazo de BR por
a longitu i : :

e) Las bé’cas 3?’;'0”0’2 :;mre bocas de registro y/6 bocas de acceso y ventilacion sera 125 m

del eje de la linea munigi Vaelnglacnon se mstalaréq en correspondencia con la prolongacic"an

gBniiata) pal de la calle perpendicular al tendido, salvo especificacién en

f) Las bocas de acc i

méxima de 2m. Siezsa? )cgi:g?\g'a;éon (:13 AV) se realizaran en vereda y tendran una profundidad

colocara boca de registro. red implica la necesidad de una profundidad mayor se

Juntas Tipo Espiga y Enchufe

usas, la Inspeccio
' n de Obras podra i

e efectuaran medj pocra cambiar la alineacic incli
. edian N g acion ylo | : )
32152 '2 deflexion de la junta dégedr:ffxlog de las juntas, o el uso de ):Diezzz lc? e ones: Dy
afio. Ninguna | xceder la maxi y € ajuste. En ningy
: a junta d xima deflexio - = gy

e eb nre ;
N cualquier medida |3 res; tETé colocarse de tal forma que su falta dCOfnend_ada por el fabricants
En caso de e”CoerfnC'a y estanqueidad de la junta termina: Sl adecuado radRr
POr debajo de g:ﬁ?es ¥ fon'dos de zanja en estado inei.tabl
o subterranea, se debers - ©. como en el caso de
ert Cuerdo con [a gravedad S regularizar esta condicio g
Teemplazay oo °2d0S Complet ad del problema, el C b groon ankes:
3 CON Materia| 5 ! 08, well point, drenes infe ' ontratista podra elegir usar
ONtratisty non P oP1ado 0 una combinacic riores, retirar la tierra inestable y
(9I€S8, desag(; ccion y el imi
bajo 9ues y otras obstruccior);es snaz?éfrr;mlemo Sdecuados de todas e
aneas y de superfici j

cie que sunan

ya la incli .
Principa) nales, cap €acion del can .
€s, el ' -4N0s, conexi ano debido a estry :
Contransla‘ se encar ones de ramificaciones a desa s e"'SI'enze:
9ara de sujetar, reubicar, retirar o pnnc;paxeds‘.
' . 0 reconstruir dichas

a perm
"€Spong anente.
a -ne. gl i
bles de dichas Contratista debera coordi
estructuras. ordinar este trabajo junto con oS
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ida que avance el tendido de los ,,/ . P
A rrr;eg:e cualquier desecho. Al terminar gzﬁlcr:i't e'l Contrat - f €,
il i internas - slalar |g & erior de |
las reparaaor:es s r:jecesarlas antes de propy s| fios, sefiali, la
tua mpletamente € e la Cafieria, para e'iminar? Cafieria termi
oda aren
a, su

Sta mantendrs ¢f i

ar los empalmes‘y

FoL
J
nada, el Contratista®, /9_/7/

Cledad, salpicadura

etV
o ot o y cualquier otro desecho.
rte

iones CIimanlégic;s
Condlc ingtn cafio se mst_alaré sobre una fundacign en Ia
alguno Si hay peligro de que se forme higlo o que ha
men 'O'n Ninguin cafio se tendera si no py Penetre

ede prove
rorme hielo o escarcha. Proveerse o
se

i6n de Obras. Al finali 2anja o ;
. de la Inspeccion Zar cada dia ¢ i s

ZJ”tgzﬁ]aciOﬂes abiertas con tapones herméticog q tabiquzstrabajo' Se cerrarg e ,

35 '

vula .
yavd Todas las valvulas se transportaran Y conservaran en form

Jquier parte de la valvula. Todas las juntas se
U

. o15)arse. : i
ns::verificar su funcionamiento adecuado.
e s las valvulas se instalaran ¢

odas _ N de manera que los v
rectamente niveladas y en la ubicacion indicada. 12905 de vahvula —
C!

v a evitar que se gof
limpiaran y pre golpee o darie
i : : pararan i
£l Contratista reguiara todos los vastagos y operars cada vélviﬁg grl:;g:(iioe?gsasl:j
3,

cinta de Deteccion ’

Esta cinta, se instalara a 30 cm por sobre
gracteristicas: color anaranjado; .ancho 200 mm
sguiente leyenda "CUIDADQ,_ CANERIA DE CLOA
4 30 mm de altura como minimo; material plastico,

apl;oximadamente; debera tener impresa Ia
CA" a lo largo de toda su longitud con letras
el que podra presentar orificios.

Tspada de las cafierias

Tapada de la cafieria es |a distancia vertical medida desde la superficie del pavimento o
rereda hasta el extrados de la cafieria en la vertical del mismo.
Tapada minima de colectoras o

Las tapadas de disefio minimas para la instalacion de las caferias son las siguientes:
(uando se instalan colectoras por ambas veredas: 0.80 m.
Cendo se instala por una sola vereda o por calzada: 1,20 m.
Tzpada minima de colectores

p La tapada minima de los colectores de didmetros mayores de 300 mml secr’é ;ire;a,ggsrz

ra diametros hasta 0,500m y 2m para digmetros superiores. En el caso gasrct;gu asrer: dea1 e
"stalar en calles de tierra la tapada minima indicada para cafierias hasta 0,500m ;

Pocedimiento N
Las cafierias se instalaran segun las cotas indi

“sarrollar por |3 Empresa Contratista.

En presencia de una interferencia que obligue af “dizara lo minimo compa
“* 3 indicada en los Planos de Ejecucion, se profu

Seucie o i Obras.

ucion gl trabajo previa aprobacion de la InSPeCC"z”ag:ta debera recabar
3oy CUaNdo las calzadas fuesen de tierra, el Con-rme se considerara com
.2 definitiva de pavimentacion o, de no ser ello vdla 2 fasan

;%Xfiu "33 pavimentaciones la que resulte del trazado

Himog,

as en los Planos de Ejecucion a

i yor

feria con una tapada may
colocar la caner pacalayes
de la Municipalidad
o posible cota de
tes desde los pavimentos mas

alor de 1a
inima, el menor valor d

m

. siculo de la tapada imento futuro

A 2dos los casos se Lt pa? el:t?elacllzabrasante actual y e',é):\d?? 20 m, salvo qué
€ €rreno [ aracion e meno : ternas,

acomp adas as ex :

% g, N0 58 ngrii;?rzséuétoelfcear caferia bajo calzada con rtri%do que tome 125 r‘\:aargen"lp’f?ar o

; “Eetie un brimiento estructural de hormigon al caneria. El horm!go

Qante”iend recubrimiento estruc caracteristicas de 1@

3 O los espesores y demas

®lacero A 420,

i 3

g
*4e Mandrilado:
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WIVTHIRIFALIDAD pe

CHAS
Wy LIDAD de SECRETARIA DE Op,,
ACAUHNKQ%OMUS SERV'C"’SSAN?&’(A
Rtv
e rilado sobre todos los cafos después de t, .

r
- de mand . it e la prueba que se o' Y
Se' rea,ﬁirapeurgaar?t;u: 3: colocarse el pavnmgntgec:eg;nggvsny r?qan g S, cilin d(r]ico rl’gi?jfgcé
r la zanja, aves . : .0
;ggpggtt:rminar pérdidas. Se pasard a mano alc:rmenOs el 97 % del didmetro intermo de gy

i jametro sea poriom - iametro de di '
e ;Lvan[c? c:rygalécsg?tfg?ndrica del mandril debera ser igual al diame ISefio g
La longitud minim

- etirarse y reempi
Si el mandril se atasca dentro del caro en cualquier punto, debera r Y réeémplazarg,
cafio. Sielm

» 4
el caflo. de los ensayos requeridos expresamente, la Inspeccion ?eaggfzgzi:asg“cnar
m 7 m ' m 1z S

strasdaedicfnales de cualquier material, incluso muestras para la rea YOS por
ue

parte de AySA.

Prueba;i\e Il—g;: efectos de constatar que la caferia ha sido instalada correctamentel

. oc
manteniendose la alineacién horizontal y vertical luego dg _colocadoneé):ii?;\g. dS: lgr caeﬁd;riizl
ensayo de luz que consiste en colocar una fuente. lumlmca' en ;J cia del caio. Se aduit.
ensayar, debiéndose ver en el otro extremo de la misma la circunferen ael ; no'se afec‘arg
una vista del 50% de dicha circunferencia, considerando que para esta desviacion ‘

la circulacion del liquido cloacal,

2.4- Medicién y forma de pago. L :
Este item se medira y pagara por metro lineal (ml) Qe canerua'colocada. El precio
contempla todos los equipos, materiales y mano de obra necesaria para realizar la tarea.

CAPITULO 3 — CONEXIONES DOMICILIARIAS

3.1- Descripcion.

Comprende todas las tareas necesarias para poder realizar las conexiones domiciliarias
a la red colectora colocada,

El Contratista proveera e instalara conexiones domiciliarias para cloaca, completas, de
conformidad con la documentacion contractual.

Se utilizara caderia de PVC DN 110. Los cafios deberan cumplir con lo especificado en la
Clausula “Cafierias de Policloruro de Vinilo no Plastificado”.

La metodologia y materiales utilizados deberan Ser aprobados por el Inspector de Obra.

3.2- Medicion y forma de pago.
Este item se medira Y pagara por unidad (Ud) conectada. E| precio contempla todos los
equipos, materiales Y mano de obra necesaria para realizar Ia tarea.

CAPITULO 4 - BOCA DE REGISTRO

4.1- Descripcion,

permmr;OFT:prende la_construccion de |as bocas de registro Necesarias segun proyecto, que
€lacceso a la red para poder realizar las tareas de mantenimiento propias del servicio

4.2.

'On de cojinete de 1.5mx1,5mge hormigén.
hiladas ge ladrillos Comunes,

de | L
OS tubos de hormigén de ©1000 necesarios para llegar a cota ¢¢

=
“€ Oeberg

A realizar o) ¢ .
% regisirg ellado de Iog tubos colocados y 1as canerias que empalmen @ 12
C

dosifica
Or de 0

1on del ho;mi <
43. 1 @ 901 de base y el morter de sellado debera ser aprobada pof &
edicigp, Y forma de Pago
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 Item se medira ¥ Pagara por ynq, .

Este ™ ano de obra ; ) termi \
alesy m Necesaria _~'Minady, .
05 matert ' Para realizar | tarea I precig contempla ogog 10
o 105 COMPACTACION, :
T
AP

Descripcionae la compactacion de| g
1 D8 oren uelo
ge podr
caso

5 opiedades
b

yétodo CO"Struc.t,ivor'] a el
: as
VA Compaucrt:rC]:jochue I:rsisgqx;r:gos del tubo deberg haee
fimetros: ase9 utilizar equi realice desde el borde g S€ en capag menores
@™o se podran | ‘qQUIPOS pesados de Compactacic ela 2anja hacia g ¢ b a 10
s del tubo, debiendo utilizarse equipos de com Ctacién en 10s pri ubo,

. ” fmeros 2
4o . Pactacion B S CM sobre g
NG 4n utilizar equipos pesados, co manual, - €
e podréan Mpactando g suelo Por encima de estos 25

€sores
i NO mayores a 30

5’4- Me

: - restituci
4 utilizar, previa aprobacion de)( &stitucion ey perfi or

i a Speccién ginal d
S . e
de ser necesario, serj prerrogatlva ' A el lo : la olbra,
Piado de la e

st [ mi i ,
plesticas:del mismo: SMa exigir g| Uso de cg| e acion.

Para mejorar

€n esp

dicion y forma de pago.
el presente ltem se medira y Pagara por metro cibico (M°). El preci
uipoS, materiales y mano de obra necesaria parg realizar Ia taney, - P"eCiO COntempla todos log

(pITULO 7~ INTERFERENCIAS

El presente ‘a_rticulo compren_de, la deteccion, remocidn
«siglaciones superficiales o subterfaneas, tales como colectora
niable, gasoductos, cableaQOs, camaras y cualquier otro {j
blcos o privados que interfieran o pudieran interferir con Ia obra en ejecucién,

La responsat_allldad de la deteccién de las interferencias corresponde al Contratista, La
rsma debera realizar los cateos necesarios para la corrects ubicacion de todas las
referencias sobre la traza del proyecto a ejecutar, y ser presentada a Ia inspeccion dentro de
515 dias de firmada el acta de replanteo. Los planos y toda informacion referida al tendido de
xsservicios que pudieran adjuntarse a la presente documentacién, tendran caracter meramente
rentativo. Toda insuficiencia o inexactitud en la informacion brindada en el presente pliego no
ame al Contratista de su responsabilidad en lo referente a la deteccion y remocién o
sdecuacion de todos los servicios que interfieran con la obra a ejecutar.

La traza y la altimetria de los servicios subterraneos que pudieran interferir con la obra a
ostruir y que hayan sido individualizados, ya sea a través de los planos obrantes en el pliego
&lcitacion, de los planos obtenidos de la Empresa prestadora del servicio o por observac?c’m
"ecla, deberan ser determinados o verificados por la Contratista previamente a la presentacion
¢0s proyectos de remociones. 5 o

Si correspondiera realizar proyectos para la remocion y/o reconstruccion de
“ialciones, los mismos deberan ser elaborados por la Contratista. o

’ - : ' te esta reparticion y ante terceros
. La Contratista se hara cargo directamente, ante T vicio il chokaculos, por
f‘fffado& por los darios causados a personas, a las |nsta|a<28ncz$;; ke oy
1% derivados de los trabajos a ejecutar, Gualitiers seal ier instalacion sobre la traza sera
o Po_r‘ lo tanto los costos por roturas o dafos de cua ?_uiis Elee 7 no podca \raciader
hsabilidad exclusiva de la Contratista ante los distin

#1sabilidad alguna a esta reparticion 0 a la Inspeccion. o impiquen las
.. Serén g exclusivo cargo de la Contratista t.odos 0s ?,mmar la correcta ubicacidn
j"rl”a.uones. Cateos, y toda otra tarea que fuera necesaria paratgeptﬁego :
- MStalaciones subterraneas consignadas o no en ’ prefei?sta en la documentacion o_t‘-'f‘:f,

€ entiende que, de detectarse una instalacién no p impliquen 1as tareas de deteccion y
figure como ite'm de contrato, todos los gastos que

Nes seran a exclusiva cuenta de la Contratista:

m eclam G i mayores
T de 0 Se aceptaran reclamos de la ontfat;:é%rggzias ycon
_“Morg e i |

Feficjalg $ 0 pérdidas de rendimien e plegd

$ 0 subterraneas previstas 0 no en €

y/o readecuacion de todas las
] clo_acales, cafierias de agua
po de instalaciones de servicios

qUe no
jmitacio eran producise

ud
costos que P o instalaciones

la presencia d

pETP 7de 8
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Todos los costos referentes a: materiales, equipos, mano de obra, medidas de S€Qurigy,
ayuda de gremio, rotura y reconstruccion de pavimentos y veredas, y todas las tareas NeCesar

para la correcta ubicacion de las instalaciones subtgrréneas, asl como los eventuales Pagos
honorarios por los proyectos que requiera la remocién y el pago de derechos y aUtOriZaCione:
eran a cargo de la Contratista. _ .
: La Contratista debera seguir todas las indicaciones y recomendaciones que la Prestade,
del servicio correspondiente indique para la correcta ejecucion de las tareas. 8
La remocidn de conexiones domiciliarias de agua, gas, cloaca, albafiales, etc. Estarap a
cargo de la Contratista.

CAPITULO 8 - INSPECCION DE OBRAS.

A través de la figura del inspector de obra
. que establezca la Secretaria de Obras y Serviciog
EIce sus prerrogativas de control y fiscalizacion de los trabajos, teniendo amplias facultades

ara ejercer un poder de vigilanci
rcer un Cla sobre luga '
B e o de v > lugares, cosas y personas afectadas o relacionadas con

Nfraccion oficial. Sj e

utralizacion de oprs has
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